
Ultra-Tek™  
Lunette à évent indirect avec corps vert clair,
lentille claire et revêtement 4A - Sangle en
néoprène

Cadre en PVC doux et léger
4 évents de bouchon assurent une ventilation indirecte
Sangle en néoprène pour une meilleure résistance aux solvants et
aux produits chimiques
Champ de vision panoramique et périphérique maximal
Grand cadre conçu pour s'adapter aux lunettes sur ordonnance
Les lentilles sont protégées par un revêtement 4A : anti-brouillard,
anti-rayures, anti-UV 99,9%, antistatique
CSA Z94.3-15 certifié et répond et/ou dépasse les exigences de la
norme ANSI Z87.1

Données techniques

Couleur Claire
Tailles disponibles OS
Emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Ventilation Indirecte
Bandeau Caoutchouc néoprène
Couleur de la lentille Clear
Matériau du cadre PVC
Lentilles Claire
Revêtement de la lentille --
Courbe de base --
Construction --
Certifications ANSI Z87.1, CSA Z94.3 Certifié
Circularité des produits --

FICHE TECHNIQUE
OBJET: EP40
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