
PIP®
Pantalon de dossard isolé ansi classe E avec
garniture noire

Tissu 300D Ripstop Polyester avec revêtement PU imperméable
Dossard et bretelles amovibles
Isolé pour plus de chaleur dans des conditions de travail froides
Le genou et le brassard renforcés pour une durée de vie prolongée
ont ajouté de la durabilité dans les zones à forte usure
Ouverture avant de la mouche
Grandes ouvertures de jambe avec crochet & fermeture de boucle
poche ID
Trois poches plus passer à travers les poches

Applications
Applications de construction
Municipale
Chantiers navals

Données techniques

Couleur Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-5XL
Emballages Un par sac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 64.00 x 40.00 x 22.00
Poids du boîtier (kg) 17.00
Pays d'origine Myanmar
Construction Hydrofuge, Points d'usures

renforcés
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Hang Dry Nettoyage à
sec
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FICHE TECHNIQUE
OBJET: 318-1775

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-27


