
PIP®
Veste d'hiver avec X en dos et bas noir, ANSI
Type R Classe 3 CSA Z96

Revêtement imperméable durable en polyester 300 D. avec coutures
étanches.
Isolation en polyfil polyéthylène matelassé à rembourrage élevé
intégré.
Bande réfléchissante bicolore de 2 po avec dos en X pour une
visibilité optimale.
Le fonds, le col et les poignets noirs aident à masquer la saleté.
Fermeture à glissière avec rabat anti-tempête intérieure
Housse de protection amovible
2 poches obliques extérieures
1 poche supérieure radio sur la poitrine
2 onglets micro
2 poches de stylo sur la manche
1 pochette pour carte d'identité

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-5X
Emballages Un par sac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 63.00 x 40.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg) 12.00
Pays d'origine Myanmar
Construction Bas Noir, Résistant à l'eau, X à

l'arrière
Certifications Certifié CSA Z96
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 333-1745X
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