
Données techniques

Couleur Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-5XL
Emballages Un par sac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 75.00 x 45.00 x 35.00
Poids du boîtier (kg) 23.50
Pays d'origine Chine
Construction Réversible, 7-in-1, Résistant à

l'eau
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

PIP® 
ANSI Class 3 7-in-1 All Conditions Coat with Inner
Jacket and Vest Combination

ANSI/ISEA 107 Classe 3 Toutes les conditions Manteau
Polyester imperméable durable avec coutures en fût
Doublé d'un treillis de polyester et d'un nylon ta�etas lisse
Col doublé de toison haute avec capuchon rollaway
Cordon élastique réglable intégré à la taille
Fermeture à glissière robuste avec volet d'orage en outre fixé avec
des boutons-pression
2 » 3M Scotchlite matériau réfléchissant argent
Poignets réglables à crochet et en boucle
Poches radio avec fixation de boucle en plastique
Pochette d'identification en vinyle
2 poches inférieures à rabat avec accès latéral à l'appareil de guerre
à main
Poches internes supérieures du stylo et poche de cachette à
fermeture éclair
Poche inférieure interne avec fermeture de la languette de crochet et
de boucle
ANSI/ISEA 107 Classe 2 Veste/Veste intérieure réversible
Coque en polyester résistante à l'eau durable
Matelassé avec isolation en polyfil
La veste intérieure ANSI Type R Class 2 est entièrement réversible
au noir
Collier doublé pour plus de confort
Fermeture à glissière pour un ruban réfléchissant argenté facile
2 »
Poignets en tricot
Poche radio avec fixation de boucle en plastique
Pochette d'identification de vinyle
2 poches de barre oblique

Applications
Travaux routiers
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