
Ironcat® 
AR Premium Grain Goatskin Cuir MIG Welder's
Gant avec Split Cowhide Back et Para-Aramid
Liner

Top Grain Goatskin construction en cuir est le cuir le plus doux, le
plus résistant à l'abrasion et est fortement recommandé pour les
applications nécessitant une sensibilité tactile
Le cuir Top Grain est lisse, o�re durabilité et dextérité
Le motif de coupe Gunn o�re une excellente durabilité, usure et
confort, en particulier pour les gants plus lourds
Le dos en cuir Split Cowhide o�re confort, durabilité, excellente
résistance à l'abrasion et respirabilité
Le pouce droit augmente le confort dans le travail à poing fermé
Cousu avec du Kevlar® ajoutant de la force et de la résistance à la
brûlure
Sangle d'entrejambe renforcée pour une durée de vie prolongée du
gant, un confort accru, une résistance accrue à l'abrasion et une
durabilité accrue dans une zone à port élevé
Split Leather gauntlet brassard permet de facile on et o�
Le mélange para-aramide à 360 degrés o�re une résistance
supplémentaire à la coupe et à la chaleur
Cote ARC : ATPV 20 cal/cm2
EPI 2 (HRC 2)

Données techniques

Couleur Brun
Tailles disponibles S-2XL
Emballages Paquet en vrac
Emballé 6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 49.60 x 40.60 x 48.30
Poids du boîtier (kg) 22.17
Pays d'origine Pakistan
Cuir Peau de chèvre de qualité

supérieure
Doublure Velours molleton
Grade Haut de gamme
Manchette Manchette
Longueur 12"
Paume Cuir
Dos Cuir
Fermeture Facile à enlever
Pouce Droit
Couture Kevlar
Construction Coupé et cousu, Coupe Gunn
Certifications Sans chrome VI
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI 2
Catégorie d'EPI 2
Classement d'arc 20 cal/cm2
Classement d'arc 20 cal/cm2
Niveau de coupe A4
Niveau de coupe A4
Niveau de perforation ANSI 3
Niveau de perforation ANSI 3
EN 388 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 6243
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