FCHE TECHNIQUE

oseT: HP261R

Whistler™

Casque de sécurité de style casquette avec

coquille en PEHD, suspension en nylon a 6 points
et réglage a cliquet "Sure-Lock" - Type 1 classe E

Coquille en polyéthylene haute densité élégante et attrayante
La coquille est munie d'une gouttiere pour plus de commodité

Grandes surfaces d'impression pour un logo personnalisé a l'avant,

sur les cotés et a l'arriere

Suspension exclusive a cliquet "SURE-LOCK" pour le réglage
Fentes pour accessoires et fixations de la mentonniéere
Ventilation supérieure pour le modéle HP241RV

ulle

PRODUIT DU
CANADA

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine
Matériau de la coquille
Coquille

Style de bord
Longueur du bord
Réglage de la taille
Suspension

Sangle de menton
Bandeau absorbant
Gamme de tailles
Construction
Certifications

Circularité des produits

Blanc, Beige, Noir, Vert foncé, Or,
Gris, Orange hi-vis, Rouge haute
visibilité, Jaune hi-vis, Bleu péle,
Lime, Marin, Bleu du nord,
Orange, Rose, Rouge, Royale,
Bleu ciel, Jaune

oS

Un par sac

12/Caisse

51,56 x 35.56 x 71.37

7.25

Canada

PEHD

Sans ventilation

Type casquette

Standard

Roue a cliquets

53cm-63cm

ANSI/ISEA 7891, Conforme a la
TAA

Données de performance

ANSI Type
Type CSA
Classe électrique

Type |
Type 1
Class E

Instructions d'entretien

L'appareil peut étre nettoyé avec du savon et de l'eau tiéde et
séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas étre
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit étre rangé a l'abri de la lumiére directe du soleil, loin des
produits chimigques et non exposé a des températures

extrémes.
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