
PIP®
40 cal / cm2 Lift Front Arc Flash Hood

Combinaison de tissus ultralégers 40 cal/cm2
Les bouches d'aération empêchent le risque d'arc électrique, mais
permettent une meilleure communication
La surface convexe minimise la distorsion visuelle
99,9% de clarté des couleurs
Résistant aux chocs
Loquet avant pour se fermer solidement
Le bouclier entièrement ouvert repose au-dessus de la tête
Rencontre NFPA 70E-2021, ASTM F1506-20a, ASTM F2178-20, OSHA
29 CFR 1910.269

Applications
Entrepreneurs en électricité
Travaux utilitaires

Données techniques

Couleur Marin
Tailles disponibles One
Emballages Un par sac
Emballé 5/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 24.00 x 24.00 x 12.00
Poids du boîtier (kg) 20.20
Pays d'origine États Unis
Type de vêtements Capuchons
Tissu Protera, Ultrasoft
Poids --
Cuir --
Construction --
Certifications ASTM F1506, ASTM F2178,

Conforme à la TAA
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI 4
Classement d'arc 40 cal/cm2
Type/Classe ANSI --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 60 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 9150-53850
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