
Dynamic Hercules™ 
Manchon d'oreille passif monté sur capuchon -
NRR 25

Le brassard d'oreille durable de style cap convient à la plupart des
casques de sécurité de style cap sur le marché avec des fentes
universelles
Les gobelets de grande taille o�rent un confort et des performances
d'atténuation plus élevées
Réglage lisse de la taille de la glissière pour un ajustement et un
confort améliorés
Diélectrique / non conducteur
Coussinets d'oreille de remplacement faciles à remplacer

Applications
Aéroports
Applications de construction
Fabrication
Pétrole et gaz
Transport

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles --
Emballages Un par sac
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 58.42 x 33.97 x 15.24
Poids du boîtier (kg) 8.10
Pays d'origine Canada
Style Capuchon monté
Type de protection Passif
EN 352 --
Construction Diélectrique, Coussinets

encliquetables
Certifications Conforme à la TAA
Circularité des produits --

Données de performance
Classement NRR (ANSI S3.19-
1974)

25

Classement SNR --
SLC 80 --
Classe SLC 80 Class
CSA Z94.2 Class

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 263-NP114
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