FICHE TECHNIQUE
osJET: NP110

Données techniques

Couleur Orange

Tailles disponibles oS

Emballages Un par sac

Emballé 20 Paire/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 58.40 x 41.60 x 23.50

Poids du boitier (kg) 6.00

Pays d'origine Taiwan

Style Bandeau

Type de protection Passif

EN 352 --

Construction Diélectrique, Coussinets
encliquetables

Certifications Conforme a la TAA

Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance

Classement NRR (ANSI S3.19- 24
1974)

DynamiC PiperTM Classement SNR -

Protecteurs d'oreilles passifs avec bandeau SLC 80 -
réglable - NRR 24 Classe SLC 80 Class
CSA Z794.2 Class
e Valeur haute résistance a la traction en plastique a bandes de style
manchon d'oreille . .
e La conception & profil bas augmente la stabilité et réduit le risque Instructions d'entretien
d'accrochage dans les espaces confinés
¢ Réglage lisse de la taille de la glissiére pour un ajustement et un Laver régulierement a I'eau et au savon doux. Laissez les
confort améliorés coussins sécher a l'air.

¢ Diélectrique / non conducteur
e Coussinets d'oreille de remplacement faciles a remplacer

Applications

Aéroports

Applications de construction
Fabrication

Pétrole et gaz

Transport

CLE: (0 Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés @Lavable
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