
QRP® Qualakote®
Gant en nylon en tricot sans soudure avec
poignée en micromousse revêtue de
polyuréthane sur la paume et le bout des doigts

La coque en tricot en nylon sans soudure est confortable et réduit la
fatigue des mains
Tricot poignet aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer
dans le gant
La paume et le bout des doigts enduits de polyuréthane o�rent une
adhérence sécurisée dans des conditions sèches et légèrement
humides / grasses et o�rent une dextérité et une sensibilité tactile
élevées
Gants à peluches basses tricotés à partir de fils de filaments de
nylon
O�re un confort et une dextérité supérieurs
Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains
fraîches et confortables

Données techniques

Couleur Blanc
Tailles disponibles 2XS - 2XL
Emballages Emballé par caisse
Emballé 1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 40.64 x 33.02 x 27.94
Poids du boîtier (kg) 4.08
Pays d'origine Chine
Matériau de la doublure Nylon
Revêtement Polyuréthane
Couverture du revêtement Paume et bouts des doigts
Couleur du revêtement White
Adhérence Lisse
Jauge --
Doublure --
Poids --
Manchette Poignet tricot
Bordure --
Construction Tricot sans couture avec

revêtement, À l’épreuve des DES
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Recyclable via le programme
Terracycle

Données de performance
Salle blanche ISO --
Résistant à la température --
Propriété du contrôle statique Static Dissipative

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

FICHE TECHNIQUE
OBJET: PDESDEC

ESD
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