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Données techniques

Couleur Blanc

Tailles disponibles XS-2XL

Emballages Emballé par caisse
Emballé 10 Sacs/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 33.02 x 33.02 x 25.40
Poids du boitier (kg) 6.80

Polymeére Nitrile

Adhérence Texturé

Manchette Roulé

Longueur 9.5"

Poudre Sans poudre
Epaisseur 5 Mil

Construction A I'épreuve des DES

Certifications -
Circularité des produits -

QRP® Qualatrile®

Gants en nitrile a usage unique pour salle Données de performance
blanche de classe 100 avec poignée texturée pour .. o IS0 5 (Class 100)
les doigts - 9 pouces Résistant a la température --

e Dépasse les normes requises pour une utilisation en classe 100 et Propriété du contrdle statique  Static Dissipative

autres environnements contrdlés

® La texture des doigts assure une bonne prise en main dans les
environnements secs ou humides

e Ambidextre pour un enfilage rapide et facile

e Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile
supérieure

¢ La manchette perlée renforce le bord de la manchette pour une plus
longue durée de vie du gant et empéche I'écoulement des liquides

¢ Naturellement antistatique 10"9 ohms

e Fabriqué sans plastifiants, silicone ou poudres

e Conforme a la directive RoHS
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