FICHE TECHNIQUE
oBJET: 333-1772

Données techniques

Couleur Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-4XL

Emballages Un par sac

Emballé 10/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 65.00 x 40.00 x 40.00

Poids du boitier (kg) 20.00

Pays d'origine Chine

Construction 3-en-1, Bas Noir, Imperméable

Certifications -
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Classe CSA -
Niveau CSA -

PIP®

Veste bicolore 3 Ripstop de classe 3 en 1 avec Instructions d'entretien

veste intérieure en polaire amovible
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* ANSI 10'7 Type R Classe 3 Lavage a la Température Ne pas Hang Dry Nettoyage a
* 150 D. Rip Stop PU Coated Waterproof Shell machine  deleau40°C  blanchir sec
¢ Taille réglable avec queue de chute @
e |D, tablette a fermeture éclair, radio / cellule et poches latérales a
25

fermeture éclair

Volet tempéte avec fermeture a glissiére

Hotte réglable amovible

Onglets de micro

Veste intérieure amovible en polaire noire avec 3 poches
Taille réglable et brassard élastique

Applications

e Travaux routiers

e Equipes d'enquéte

e Travaux utilitaires

e Travailleurs des chemins de fer et des métros
e Services d'urgence

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés @Lavable
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