
Zenon Z12™ 
Lunettes de sécurité sans bord avec temple
détectable en métal bleu, lentille bleu clair et
revêtement anti-rayures / anti-brouillard

Un design léger et sans jante o�re un confort à l'utilisateur toute la
journée
Les tempes minces et flexibles o�rent un ajustement sûr sans points
de pression inconfortables
Les temples en nylon spéciaux sont détectables en métal et
détectables aux rayons X
Les vis en acier plaqué résistent à la corrosion tout en o�rant des
propriétés de détection des métaux
Conception de pont nasal moulé pour s'adapter à la grande majorité
des utilisateurs
9.5 Lentille courbe de base
Rencontre ANSI Z87.1+

Applications
Travail à l'extérieur
Applications de construction
Travaux publics

Données techniques

Couleur Bleu pâle
Tailles disponibles OS
Emballages Un par sac
Emballé 144/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 50.00 x 33.00 x 35.00
Poids du boîtier (kg) 3.90
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Teintés
Style de montures Sans monture
Couleur de la lentille Light Blue
Forme du visage Universel
Revêtement de la lentille Anti-buée
Pont nasal Moulé
Branches --
Dioptrique --
Courbe de base 9.5
Construction Métal détectable
Certifications ANSI Z87.1, Conforme à la TAA
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle
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