FICHE TECHNIQUE
olET: 39-C1600

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

LIS

3242X

PowerGrab™ Plus

Gant en tricot de Cotton / Polyester sans couture
enduit de latex au fini MicroSurface sur la paume
et les doigts

e L'enduit de nitrile «MicroFinish» sur la paume et les doigts fournit
une adhérence supérieure dans des conditions seches, humides et
huileuses. Réagissant comme de minuscules ventouses en
s'attachant fermement aux surfaces manipulés

e La coquille en tricot de cotton/polyester sans couture est
confortable et flexible

® Le poignet de tricot aide & empécher la saleté et les débris de
s'introduire dans le gant

e Motif de doigts courbé ergonomique

e Dos respirable pour votre confort

Applications

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)

Pays d'origine

Matériau de la doublure
Revétement

Couleur du revétement
Couverture du revétement
Adhérence

Jauge

Manchette

Protection contre les chocs
Construction

Certifications
Circularité des produits

Gris

XS - XL

Paquet en vrac
6/Caisse

70.00 x 28.30 x 23.00
790

Chine

Coton, Polyester
Latex

Blue

Paume et bouts des doigts
MicroFinish

10

Poignet tricot

Tricot sans couture avec
revétement

Recyclable via le programme
Terracycle
Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau d'abrasion ANSI
Niveau de perforation ANSI
Niveau d'impact ANSI

EN 388

EN 407

3
3

Instructions d'entretien
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Culbuter Sec Faible

chauffage
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Lavage a la
machine

® Prise sécuritaire en milieu humide ou sec, résistante a la déchirure et
a la perforation

Manipulation et nettoyage des piéces et matériaux abrasifs
Démolition

Maconnerie et carrelage

Fixation et assemblage métalliques

Température Ne pas
de 'eau 40 °C blanchir

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés @Lavable
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