
Caiman®
Gant de conducteur de grade haut de gamme en
peau de vache de qualité supérieure et dos en
cuir fendu - Pouce keystone

Les gants Kontour™ sont conformes à la forme naturelle de la main
et fournissent un alignement approprié des doigts
La conception Kontour Thumb™ couvre toute la face du pouce
keystone qui élimine la couture sur la zone d'usure pour plus de
durabilité et de confort
Palme en cuir de grain véritable durable et souple avec un dos en
cuir fendu
Palme renforcée et zone d'indice pour une durabilité accrue
Fermeture à bouton-pression pour limiter l'entrée des débris
Combinaison unique de sangle et de poignet élastique. Si vous ne
pouvez pas utiliser la sangle, il su�it de la couper pour obtenir une
manchette à enfiler
Mousqueton gratuit de 3 po pour garder les gants ensemble

Applications
Applications générales
Applications de construction
Toiture
Agriculture
Travaux utilitaires
Cordage

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles M-2XL
Emballages Paire étiquetée pour la vente au

détail
Emballé 120 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 65.00 x 30.00 x 46.00
Poids du boîtier (kg) 21.50
Pays d'origine Chine
Cuir Peau de vache de qualité

supérieure
Doublure Non doublé
Grade Haut de gamme
Manchette Enfilable
Longueur 10"
Paume Renforcé
Dos Cuir en peau de vache fendue
Fermeture Boutons-pression
Pouce Keystone
Couture Nylon
Construction Coupé et cousu, Points d'usures

renforcés
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI --
Catégorie d'EPI --
Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe --
Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
EN 388 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP1302
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