FHCHE TECHNIQUE

Caiman®

Gant de soudeur en cuir en peau de vache fendue
premium avec doublure en mousse et isolation
aluminisée - 14" de longueur

e Cuir de vache fendu de grade haut de gamme

e Conception Caiman® exclusive pour le pouce

e HeatFlect™ - isolation aluminisée ; réfléchit la chaleur radiante

e Paume et pouce renforcés et soutenus pour une résistance et une
protection maximales

e Doublure Aerofoam™; construction exempte de joints pour un
confort et une isolation inégalés

e Fil 100% Kevlar® pour une résistance maximale des coutures

e Coutures entierement soudées et poignet a ourlet intégré pour une
durée de vie et une sécurité accrues

ANSI/ISEA 105-2024

Données techniques

Couleur
Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)

Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Cuir

Doublure

Grade

Manchette
Longueur

Paume

Dos

Fermeture

Pouce

Couture
Construction
Certifications
Circularité des produits

Noir
L

Paire étiquetée pour la vente au

détail

60 Paire/Caisse
35.00 x 37.00 x 74.00
26.00

Chine

Peau de vache fendue
Mousse

Haut de gamme
Manchette

14"

Renforcé

Cuir intégral

Facile a enlever
Keystone

Kevlar

Coupé et cousu

Données de performance

Catégorie d'EPI
Catégorie d'EPI
Classement d'arc
Classement d'arc
Niveau de coupe
Niveau de coupe

Niveau de perforation ANSI
Niveau de perforation ANSI

EN 388

cal/cm2
cal/cm2
A2
A2

Instructions d'entretien

Y

Ne pas laver
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