
Caiman®
Gants de soudage MIG/bâtonnet en coton Cow
Split FR

Cuir véritable combiné avec une manchette de canard FR
Paume renforcé et sangle de pouce pour une durabilité accrue
Doublure en molleton de polyester exempte de joints pour une
protection thermique
Les gants de conception Kontour ™ sont conformes à la forme
naturelle de la main humaine et offrent un alignement correct des
doigts
Coutures passepoilées dans les zones critiques
Cousu avec du Kevlar® pour une résistance maximale des coutures

Données techniques

Couleur Gris
Tailles disponibles L
Emballages Paire étiquetée pour la vente au

détail
Emballé 60 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 75.00 x 38.00 x 30.00
Poids du boîtier (kg) 20.00
Pays d'origine Chine
Cuir Peau de vache fendue
Doublure Coton
Grade Haut de gamme
Manchette Manchette
Longueur 14"
Paume Peau de vache fendue
Dos Cuir en peau de vache fendue
Fermeture Facile à enlever
Pouce Droit
Couture Kevlar
Construction Coupé et cousu, Points d'usures

renforcés
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Catégorie d'EPI --
Catégorie d'EPI --
Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2
Niveau de coupe --
Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
Niveau de perforation ANSI --
EN 388 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP1504
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