
Boss® Footwear
16 » Black Polyblend Steel Toe and Shank Boot

La semelle médiane résistante aux perforations en acier flexible
réduit les risques liés aux objets tranchants
Moins de ressort d'orteil permet plus de contact de surface pour une
meilleure canalisation de l'eau pour une meilleure traction, une
meilleure résistance au glissement et un meilleur confort
La bande de roulement absorbant l'énergie ajoute un confort toute
la journée
Semelle extérieure robuste pour une bonne résistance à l'abrasion
Le matériau supérieur flexible reste souple par temps froid pour
faciliter la marche
La semelle intermédiaire est conçue pour utiliser un matériau
supplémentaire dans la zone standard de la tige offrant un soutien et
un confort accrus
Profil inférieur « coup d'envoi » corniche sur le dos des bottes pour
faciliter le retrait
Rencontre l'ASTM F3445-21 pour la résistance au glissement
Répond à la norme ASTM F2413-18 M/ I / C Impact et compression
Fabriqué aux États-Unis
Prop 65 Conforme
Résistant à certains acides et alcalis, graisses, huiles hydrocarbures
et autres produits chimiques

Applications
Applications de construction
Applications industrielles
Pétrole et gaz
Secteur minier
Agriculture
Préparation des aliments

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles 6-14
Emballages Une paire par sac
Emballé 6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 46.00 x 46.00 x 33.00
Poids du boîtier (kg) 15.40
Pays d'origine États Unis
Construction --
Certifications Conforme à la TAA
Circularité des produits --

Instructions d'entretien

Lavage des
mains

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 383-890

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-01


