FCHE TECHNIQUE

Caiman®

Gant de soudage en peau de vache avec
doublure en para-aramide, dos en molleton et
coutures en Kevlar®

Cuir véritable de premiére qualité, souple et durable

Le design Kontour™ offre un ajustement et une dextérité sans
précédent

La doublure en para-aramide offre une résistance supplémentaire
aux coupures et a la chaleur

Paume et pouce renforcés pour une durabilité accrue

Conception naturelle du pouce pour un ajustement ergonomique
Doublure en molleton de polyester exempte de joints pour une
protection thermique

Cousu avec du Kevlar® pour une résistance maximale des coutures

ANSI/ISEA 105-2024

Données techniques

Couleur
Tailles disponibles
Emballages

Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Cuir

Doublure

Grade

Manchette

Longueur

Paume

Dos

Fermeture

Pouce

Couture

Construction
Certifications
Circularité des produits

Bleu

L

Paire étiquetée pour la vente au
détail

60 Paire/Caisse

38.00 x 75.00 x 32.00

23.00

Chine

Peau de vache fendue
Aramide

Haut de gamme

Manchette

Renforcé

Cuir en peau de vache fendue
Facile a enlever

Keystone

Kevlar

Coupé et cousu

Données de performance

Catégorie d'EPI

Catégorie d'EPI
Classement d'arc
Classement d'arc

Niveau de coupe

Niveau de coupe

Niveau de perforation ANSI
Niveau de perforation ANSI
EN 388

cal/cm2
cal/cm2
A5
A5

Instructions d'entretien

Y

Ne pas laver
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