
OverSeal™
Lunettes de sécurité OTG avec joint en
caoutchouc, bandeau, lentille grise et revêtement
3Sixty™ sans® brouillard

La conception sur le verre aide à maintenir les utilisateurs de
lunettes sur ordonnance en conformité
Peut également être porté par lui-même comme un verre de sécurité
ordinaire
Un joint en caoutchouc flexible forme un joint pour empêcher la
poussière et les particules en suspension dans l'air
FogLess® 3Sixty™ action hydrophobe améliorée résiste à la buée des
lentilles et fournit une vision claire dans des conditions de travail
extrêmes
Cadre di-électrique et non conducteur
Peut être porté avec ou sans sangle de bandeau
Rencontre ANSI Z87.1+

Données techniques

Couleur Gris clair
Tailles disponibles OS
Emballages Un par sac
Emballé 60/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 58.40 x 33.00 x 43.20
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Teintés
Style de montures Surlunettes
Couleur de la lentille Gray
Forme du visage Universel
Revêtement de la lentille FogLess 3Sixty
Pont nasal Moulé
Branches Baïonnette
Dioptrique --
Courbe de base --
Construction Diélectrique
Certifications ANSI Z87.1, Conforme à la TAA
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle
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