FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles DISPLAY

Emballages En vrac emballé et en boite
Emballé 4/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 4318 x 4318 x 44.45

Poids du boitier (kg) 6.12

Pays d'origine Mexique

Style Sans corde

Matériaux des bouchons d'oreille Mousse polyuréthane

Forme Conique

Matériau de la corde --

Nombre par boite 250

EN 352 --

Construction -

Certifications Conforme a la TAA

Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle

PIP® Données de performance
Distributeur de bouchons d'oreilles prérempli %'::;ement NRR (ANSI S319- 33

Mega Bullet™ Plus - 250 paires

Classement SNR -

e Le distributeur prérempli comprend 250 paires de bouchons d'oreille SLC 80 --
¢ Installation sur table et facile a utiliser Classe SLC 80 Class
® Le mécanisme de distribution controlé garantit que le nombre CSA 794.2 Class

correct de bouchons est distribué
e Capacité suffisante pour approvisionner de grandes zones de

production Instructions d'entretien

e Conception transparente pour surveiller le nombre de bouchons
o
doreille restants Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont
pas utilisés, ils doivent étre maintenus dans un état propre et
sec.

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés ﬁLavable
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