FHCHE TECHNIQUE

Whistler™

Casque de sécurité de style cap avec coque en
PEHD, suspension textile a 4 points et réglage du
verrouillage de la broche

e Une coque légere en polyéthyléne haute densité (PEHD) stabilisée
par UV réduit la fatigue des travailleurs

® La conception de la coque comprend un auge de pluie pour plus de

commodité dans des conditions météorologiques défavorables

e Une suspension a dégagement rapide de 4 points avec des sangles

textiles solides et un coussin de confort de couronne offre un
ajustement confortable et sécurisé

e Bande de sueur en mousse non frotteuse remplacable pour une
absorption maximale de la sueur

e Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur
appropriée

e |La sangle de nuque basse offre un ajustement s(r, permettant au
casque de sécurité de rester sur votre téte méme lorsque les
travailleurs regardent vers le bas ou se penchent

Applications

e Applications de construction
e Travaux routiers

e Les fouilles

e Applications industrielles

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés ﬁLavable

ulle

PRODUIT DU

CANADA

Données techniques

Couleur Lime, Jaune hi-vis, Gris, Vert
foncé, Rouge, Jaune, Blanc,
Rouge haute visibilité, Rose, Bleu
ciel, Orange hi-vis, Orange,
Marin, Beige, Royale, Bleu du
nord, Bleu péle, Or, Gris foncé,

Noir
Tailles disponibles oS
Emballages Un par sac
Emballé 12/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 51.56 x 35.56 x 71.37
Poids du boitier (kg) 6.60
Pays d'origine Canada
Matériau de la coquille PEHD
Coquille Sans ventilation
Style de bord Type casquette
Longueur du bord Standard
Réglage de la taille A douille
Suspension Socles a sangles nylon en 4
points

Sangle de menton -

Mousse doublée de feutre
53cm-63cm

Construction -

ANSI/ISEA Z89., EN 397,
Conforme a la TAA
Recyclable via le programme
Terracycle

Bandeau absorbant
Gamme de tailles

Certifications

Circularité des produits

Données de performance

ANSI Type Type |
Type CSA -
Classe électrique Class E

Instructions d'entretien

L'appareil peut étre nettoyé avec du savon et de I'eau tiede et
séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas étre
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit étre rangé a l'abri de la lumiére directe du soleil, loin des
produits chimigues et non exposé a des températures
extrémes.
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