FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles S-4XL

Emballages Un par sac

Emballé 10/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 63.00 x 42.00 x 45.00

Poids du boitier (kg) 12.00

Pays d'origine Chine

Construction Résistant a 'eau, X a l'arriere

Certifications -

Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance

Classe CSA -

Niveau CSA -
PIP®
Veste d'hiver 2 deux tons avec X au dOS, Instructlons d'entretlen

fermeture a éclair, ANSI Type O Classe 1 CSA Z96

7 Py ©)
Polyester 300 D durable et imperméable avec coutures étanches Lavageala  Température Ne pas Culbuter Sec Faible
Isolation matelassée intégrée en polyfil haute densité machine  deleau40°C  blanchir chauffage
Bande réfléchissante deux tons de 2 pouces avec design en X pour

une visibilité optimale

Fermeture éclair avec rabat coupe-vent intérieur

Capuchon amovible et dissimulable

2 poches extérieures en biais

1 poche radio sur le haut de la poitrine

2 languettes pour micro

2 poches a stylo sur la manche

1 poche d'identification

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés @Lavable
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