
Données techniques

Couleur Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Tailles disponibles S-4XL
Emballages Un par sac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 63.00 x 42.00 x 45.00
Poids du boîtier (kg) 0.00
Construction Bas Noir, Résistant à l'eau, X à

l'arrière
Certifications Conforme à la norme CSA Z96
Circularité des produits --

Données de performance
Classe CSA Class 2
Niveau CSA Level 2

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chauffage

FICHE TECHNIQUE
OBJET: PC3331747X

PIP®
ANSI Type R Class 3 et CSA Z96 Two-Tone X-
Back, Black Bottom Bomber Jacket

Coque en polyester 300 D. imperméable durable avec coutures
collées
Isolation en polyfil haute loft matelassée intégrée
ruban réfléchissant bicolore de 2 po avec conception X-back pour
une visibilité optimale.
Le fond, le col et les poignets noirs aident à cacher la saleté
Fermeture à glissière avec volet d'orage intérieur
Capot de cachette détachable
2 poches de barre oblique externes
1 poche supérieure de radio thoracique
2 onglets de micro
2 poches de stylo sur la manche
1 poche ID
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