FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Rouge néon

Tailles disponibles oS

Emballages En boite

Emballé 20 Paire/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 57.00 x 30.99 x 42.01
Poids du boitier (kg) 8.02

Style Bandeau

Type de protection Passif

EN 352 --

Construction Diélectrique

Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance

Classement NRR (ANSI S319- 29

1974)
Classement SNR -
SLC 80 -
™
PI P® V3 Classe SLC 80 Class
Coquille antibruit passif V3 avec serre-téte CSAZ942 Class A(L)

ajustable - NRR 29
e Protége-oreilles diélectriques sans métal adaptés a une utilisation InStrUCtionS d'entl’etien

dans des environnements de travail exposés a des tensions
électriques.

e Réglage de la taille télescopique en douceur pour un ajustement
précis et stable.

e La conception mince de I'étrier réduit le risque d'accrochage dans
les zones confinées.

e Les coussinets d'oreille en mousse a mémoire de forme extra douce
et le bandeau rembourré ultra léger offrent un confort optimal méme
lorsqu'ils sont portés pendant de longues périodes.

e Codage de couleurs vives avec indicateur de protection contre le
bruit vi™v2™yv3™ pour une sélection et une identification faciles.

e Kits d'hygiene de remplacement disponibles séparément.

Laver régulierement a I'eau et au savon doux. Laissez les
coussins sécher a l'air.

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés g Lavable
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