FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Blanc

Tailles disponibles oS

Emballages En boite

Emballé 10 Boites/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 22.86 x 27.94 x 68.58

Poids du boitier (kg) 2.95

Pays d'origine Vietnam

Sangle de téte Tressé

Fixation de sangle Soudures ultrasoniques

Construction Pont de nez en métal malléable,
Sangles d'ajustement, Valve
d'expiration

Certifications NIOSH N95

e Circularité des produits -
s
ey =Y,

JSP®

Respirateur jetable N95 de qualité supérieure
avec valve - paquet de 10

e Lazone en mousse de confort premium autour de l'intérieur du
masque offre un ajustement parfait et une résistance maximale

e Le Pince-nez empéche les irritations, les déformations et offre un
ajustement sar.

e La sangle réglable permet de s'adapter a toutes les tailles et formes
de téte

® La valve Typhoon™ unique a été congue pour réduire la résistance
respiratoire, la chaleur et I'accumulation d'humidité

e Lavalve en silicone n'est pas affectée par I'humidité et peut étre
utilisée avec les mémes performances a trés basse température,
testée a -40 °C (°F).

e La conception a profil bas permet un champ de vision complet et
fonctionne mieux avec d'autres EPI au-dessus du cou

o Efficacité de filtration NIOSH de 95 % contre les particules en
suspension dans l'air

® Sans latex

e Numéro d'approbation NIOSH: TC-84A-9305
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