FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Blanc

Tailles disponibles oS

Emballages En boite

Emballé 10 Boites/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 23.50 x 43.18 x 46.90

Poids du boitier (kg) 3.40

Pays d'origine Vietnam

Sangle de téte Tressé

Fixation de sangle Soudures ultrasoniques

Construction Pont de nez en métal malléable,
-'\'.; Sangles d'ajustement, Valve
- d'expiration

Certifications NIOSH N95

e Circularité des produits --

Springfit™
Respirateur jetable a pli plat N95 de qualité
supérieure avec valve - paquet de 10

e Plaquette nasale en mousse a cellules ouvertes qui crée un coussin
entre le nez et le masque pour un confort accru

® Pince-nez qui aide a former le masque a la forme du nez de
I'utilisateur pour une étanchéité plus sire

e Sans latex et sans allergenes courants.

e Lavalve Typhoon™ testée a -40 °C (°F) offre aux masques la capacité
de fonctionner dans une large gamme d'environnements

e Ajustement sécurisé inégalé grace a l'utilisation d'une structure
endosquelette unique. SpringFit™ présente une abondance de
fonctionnalités qui maximisent I'ajustement, le confort, la
compatibilité et les performances

e La conception pliable a plat rend SpringFit ™ plus compact et facile a
ranger. SpringFit™ est également emballé individuellement pour
assurer un haut niveau d'hygiéne

e Numéro d'approbation NIOSH: TC-84A-9354
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