FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles oS

Emballages Distributeur
Emballé 4/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 4318 x 4318 x 44.45
Poids du boitier (kg) 7.25

Pays d'origine Mexique

Style Sans corde

Matériaux des bouchons d'oreille Mousse a base biologique

Forme Conique
Matériau de la corde --
Nombre par boite 500
EN 352 --
Construction -
Certifications Conforme a la TAA
M ega B u I IetTM B i OSOﬂTM Circularité des produits Fabriqué a partir de matériaux
Distributeur Mega Bullet™ BioSoft™ prérempli blosourcés
e Le distributeur prérempli comprend 500 paires de bouchons d'oreille ,
Mega Bullet™ BioSoft™ Données de performance
¢ |Installation de table et facile a utiliser Classement NRR (ANSI S319- 32
® Le mécanisme de libération contrélée garantit que le nombre correct 1974)
de bouchons est distribué dans un plateau de collecte Classement SNR 38
. Ca;;aci?é suffisante pour approvisionner de grandes zones de SLC 80 33
roduction
. (’?Jonception transparente pour surveiller le nombre de bouchons RlE==EEEED Ela==l
CSA Z94.2 Class

d'oreilles restants
e Peut étre utilisé avec le support magnétique 267-MAGBRACKET
(vendu séparément)

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés ﬁLavable
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