FHCHE TECHNIQUE

Assurance®

Latex Non Supporté, Intérieur Ouaté de Cotton
avec Fini Alvéole - 14 Mil

® Résiste aux acides, alcalis, sels, alcools, cétones et aux graisses
animales

e Intérieur Ouaté de Cotton offre un confort accru et une meilleur
facilité pour mettre le gant

® Une meilleure prise grace au fini alvéole

e Le bord roulé offre une durée de vie supérieure et prévient
I'écoulement des liquides

¢ Fait de matériaux qui rencontre les normes Fédéral pour les contacts
direct avec les aliments 21CFR, 170-199

Applications

Préparation des aliments
Manipulation de produits chimiques
Raffinage chimique

Nettoyage

Conciergerie

EN388 EN374

1X11X KLMPST

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages
Emballé

Dimensions du boitier (cm)

Poids du boitier (kg)
Pays d'origine
Polymeére

Epaisseur

Doublure

Longueur
Manchette
Adhérence
Trempage
Construction
Certifications
Circularité des produits

Jaune

S-XL

Paquet en vrac
12/Caisse
32.00 x 27.60 x 28.00
8.38

Sri Lanka
Latex

14 Mil

Ouatée

12"

Roulé

Alvéole

Non Renforcé
Sans silicone

Données de performance

Niveau de coupe
EN 374

EN 388

EN 374-5

KLMPST
IX1X

Instructions d'entretien

Y

Ne pas laver
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