
PIP®
Gilet de sécurité en maille de ruban prismatique
non ANSI

Tissu en maille de polyester respirant
Fermeture des crochets et des boucles
Élastique latéral pour un confort et un ajustement améliorés
1 ruban prismatique blanc ou jaune de 3/8 », meilleure visibilité dans
toutes les conditions
Une taille unique convient le mieux

Applications
Préposés au stationnement
Conducteurs
Travailleurs récréatifs

Données techniques

Couleur Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles One Size
Emballages Un par sac
Emballé 50/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 41.00 x 26.00 x 23.00
Poids du boîtier (kg) 4.00
Pays d'origine Chine
Type de vêtements Gilets
Tissu Treillis, Polyester
Type réfléchissant Prismatique
Fermeture Crochets & boucles
Construction --
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Type/Classe ANSI N
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chauffage

25

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 300-EVOR-P
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