FCHE TECHNIQUE

EN388 EN374

4121X JKL

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages
Emballé

Dimensions du boitier (cm)

Poids du boitier (kg)
Pays d'origine
Polymere

Epaisseur

Doublure

Longueur
Manchette
Adhérence
Trempage
Construction

Bleu

S-2XL

Paquet en vrac

6 Douzaine/Caisse
50.00 x 29.50 x 27.00
9.60

Sri Lanka

Nitrile

Manchette
Micro-Mousse

Tricot sans couture avec

MaXi Dry® PIUSTM revétement

: o ificati |
Gant enduit de nitrile sur doublure de certiieatons Sans atex
Nylon/Lycra avec prise antidéranpante sur la

paume, doigts et jointures

Circularité des produits -

Données de performance

e La doublure sans couture en nylon est confortable et flexible )
Niveau de coupe -

e L'enduit de mousse de nitrile est compatibles avec les huiles Iégeres

et fournira une bonne prise ainsi qu'une excellente résistance a EN 374 JKL
I'abrasion EN 388 4121X
® Poignet manchette pour une meilleure protection de I'avant-bras EN 374-5 --

* Imperméabilité - la résistance aux éclaboussures de produits
chimiques est assurée par la plate-forme technologique LiquiTech®

, . " .
dATG o o Instructions d'entretien
e Fibres innovatrices - fils et fibres uniques a hautes performances
offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un W7

niveaux élevé de confort

e Ultra léger - enduit synthétique combiné avec une doublure en
tricot, sans couture, ultra Iégére et a la fine pointe de la technologie.
Offrant confort, sensibilité, ajustement et dextérité

Ne pas laver

Applications

* Nettoyage

* Analyse de laboratoire

e Industries de I'imprimerie
e Agrochimie

e Assemblage
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