FHCHE TECHNIQUE

PIP®

Shoulder Split Cowhide Leather Welder's Glove
with Cotton Liner

La construction en cuir Split Cowhide offre confort, durabilité,
excellente résistance a I'abrasion et respirabilité

Coton doublé pour un confort supplémentaire

Demi-doigt welted pour protéger les coutures des abrasions
Coutures en polyester rouge standard.

Le pouce d'aile augmente le confort dans le travail 8 mains ouvertes
Dos d'une seule piece pour une durée de vie prolongée du gant

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles
Emballages
Emballé

Dimensions du boitier (cm)

Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Cuir

Doublure

Grade

Manchette
Longueur

Paume

Dos

Fermeture

Pouce

Couture
Construction
Certifications
Circularité des produits

Rouge

L

Paquet en vrac
6/Caisse

46.00 x 38.00 x 51.00
28.50

Inde

Peau de vache fendue
Coton

Economique
Manchette

14"

Cuir

Cuir

Facile a enlever
Juxtaposé

Standard

Coupé et cousu

Données de performance

Catégorie d'EPI
Catégorie d'EPI
Classement d'arc
Classement d'arc
Niveau de coupe
Niveau de coupe

Niveau de perforation ANSI
Niveau de perforation ANSI

EN 388

cal/cm2
cal/cm2

Instructions d'entretien

Y

Ne pas laver
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