FCHE TECHNIQUE

PIP®

Gant de soudeur en cuir d'épaule de vache fendu
avec doublure en mousse cotton et couture de
Kevlar®

e La construction du cuir fendu d'épaule de vache offre confort,
durabilité, excellente résistance a I'abrasion et respirabilité

e Le cuir d'épaule fendu est économique et présente une texture
visible

e Coutures entierement passepoilées afin de protéger contre
l'abrasion

e Cousu avec Kevlar® ajoutant force et résistance contre les brulures

e Lajonction pouce-index renforcée prolonge la vie du gant, procure
confort, résistance accrue a l'abrasion et est plus durable dans une
zone a forte usure

e | adoublure en mousse de coton offre une protection thermique
supplémentaire aux soudeurs tout en absorbant I'humidité

e L'arriere en un morceau étend la durée de vie du gant

® Le pouce juxtaposé augmente le confort dans le travail a main
ouverte

Données techniques

Couleur Bleu

Tailles disponibles L

Emballages Paquet en vrac
Emballé 6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 47,00 x 39.00 x 58.00
Poids du boitier (kg) 29.00

Pays d'origine Inde

Cuir Peau de vache fendue
Doublure Mousse de coton
Grade Economique
Manchette Manchette
Longueur 14"

Paume Cuir

Dos Cuir

Fermeture Facile a enlever
Pouce Juxtaposé

Couture Aramide
Construction Coupé et cousu

Certifications -
Circularité des produits -

Données de performance
Catégorie d'EPI -

Catégorie d'EPI -

Classement d'arc cal/cm2
Classement d'arc cal/cm2

Niveau de coupe -

Niveau de coupe -

Niveau de perforation ANSI -

Niveau de perforation ANSI -

EN 388 --

Instructions d'entretien
W7

Ne pas laver
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