FICHE TECHNIQUE
oBJET: /3-7/085

Données techniques

Couleur Jaune

Tailles disponibles -

Emballages -

Emballé -

Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Matériau de la doublure -

Doublure -

Poids -

Manchette -

Longueur

Construction Coupé et cousu, Renforcement
entre le pouce et l'index

Certifications --

Circularité des produits -

Données de performance

Niveau de chaleur de contact --

PIP® ANSI

Epaule Split Cowhide Cuir Soudeur de soudeur e coupe =
avec doublure en mousse de coton et coutures E‘&’ii‘;de perforation ANSL =
en kevlar®

e Shoulder Split Cowhide construction en cuir offre confort, durabilité,
excellente résistance a I'abrasion, et la respirabilité

e Le cuir Shoulder Split est économique et a une texture visible

e Entierement welted pour protéger les coutures des abrasions

e Cousu avec kevlar® ajoutant de la force et de la résistance a la
brllure

e Entrejambe de pouce renforcée pour une durée de vie prolongée du
gant, un confort accru, une résistance accrue a l'abrasion et une
durabilité accrue dans une zone a port élevé

® Ladoublure en mousse de coton offre aux soudeurs une protection
thermique supplémentaire, mais absorbe toujours I'humidité

Applications

Verre flottant

Fonderies et moulage de métaux
Fabrication de céramique
Opérations de forgeage
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