
PIP®
Gant de soudeur TIG / MIG en cuir en peau de
porc à grain supérieur régulier avec coutures en
kevlar® DuPont™ - Manchette de gauntlet en cuir
fendu

La construction en cuir Top Grain Pigskin o�re une grande
respirabilité en raison de sa texture poreuse, devient plus douce
avec l'utilisation et résiste à l'humidité sans raidissement
Le cuir Top Grain est lisse, o�re durabilité et dextérité
Keystone thumb est ergonomique, réduit la fatigue des mains, o�re
une dextérité et une durabilité supérieures
Cousu avec du Kevlar® ajoutant de la force et de la résistance à la
brûlure
Fendez le brassard de gantelet en cuir pour une protection
supplémentaire de l'avant-bras et permet de s'allumer et d'éteindre
facilement
Paume non carnée pour la dextérité

Données techniques

Couleur Naturel
Tailles disponibles --
Emballages Paquet en vrac
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 28.00 x 32.00 x 45.00
Poids du boîtier (kg) 13.00
Pays d'origine Chine
Matériau de la doublure --
Doublure Non doublé
Poids --
Manchette Manchette
Longueur --
Construction Coupé et cousu
Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Niveau de chaleur de contact
ANSI

--

Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
EN 407 --

Instructions d'entretien

Ne pas laver

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 75-320
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