
PIP®
Gant de laminoir de qualité supérieure avec trois
couches de toile de coton et doublure en toile de
jute - 28 oz

La construction en toile de coton à trois couches o�re confort,
isolation et protection thermique supérieure
Doublure en toile de jute pour une protection thermique accrue
Clute cut o�re un ajustement spacieux
Le pouce droit augmente le confort dans le travail à poing fermé
Finition à la sieste pour la résistance à la chaleur
Sangle d'articulation pour une protection supplémentaire

Applications
Verre flottant
Fonderies et moulage de métaux
Fabrication de céramique
Opérations de forgeage

Données techniques

Couleur Naturel
Tailles disponibles Men's
Emballages Paquet en vrac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 60.96 x 26.67 x 55.88
Poids du boîtier (kg) 19.00
Pays d'origine Pakistan
Matériau de la doublure Toile, Coton
Doublure Toile de jute
Poids 28oz
Manchette Bande supérieure
Longueur --
Construction Coupé et cousu, Coupe française,

Multi-couche
Certifications --
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle

Données de performance
Niveau de chaleur de contact
ANSI

3

Niveau de coupe --
Niveau de perforation ANSI --
EN 407 --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 94-928
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