
EZ-Cool®
Système de refroidissement à changement de
phase avec packs de refroidissement

Packs de refroidissement fabriqués aux États-Unis, gilet fabriqué en
Chine
Construit à partir d'un tissu à 3 couches combinant des fibres
hydrophiles dans un molleton fibreux et un noyau thermoconducteur
Lavage des taches ou lavage à la main uniquement
Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant
toute la durée de vie du produit
Très durable et durera plusieurs saisons avec des soins appropriés
et une utilisation normale
Parfait pour une utilisation dans des zones très chaudes/humides et
sous un équipement de protection
Fournit un refroidissement confortable jusqu'à 3 heures
Température réglée à 18° C (65° F)
Réglable au niveau des épaules et du torse pour un ajustement haut
et confortable pour fournir un refroidissement au tronc
Activez en plaçant les packs dans un réfrigérateur ou un congélateur
pendant 1 heure ou dans une glacière avec de l'eau glacée pendant
environ 20 minutes
Taille unique : jusqu'à 58" de poitrine

Données techniques

Couleur Marin
Tailles disponibles OS
Emballages Un par sac
Emballé 1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 25.40 x 25.40 x 25.40
Poids du boîtier (kg) 3.20
Pays d'origine Chine
Tissu Nylon, Polyester
Fermeture Pull-over
Construction --
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Temps d’activation 45 Minutes

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Culbuter Sec Faible
chau�age

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 390PCVKT1
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