FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Claire
Tailles disponibles oS
Emballages Un par sac
Emballé 144 Paire/Caisse
/,.r- Dimensions du boitier (cm) 65.00 x 27.00 x 32.00
Poids du boitier (kg) 6.00
t Pays d'origine Taiwan
i’\ Lentilles Intérieur/ Extérieur
- Style de montures Sans monture
\ Couleur de la lentille Clear
L Forme du visage Universel
' Revétement de la lentille Anti-rayures
Pont nasal Moulé
Branches Spatule
Dioptrique -
Courbe de base 9.5
Construction -
Certifications ANSI Z871, CSA Z94.3 Certifié,
Conforme a la TAA
Ze n 0 n Z1 2TM Circularité des produits Recyclable via le programme
Lunettes de sécurité sans monture avec branches Terracycle

claires, lentille 1/0 et enduit anti-rayures

e Cette conception légére et sans monture est confortable toute la
journée

e Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sr et sans
points de pression inconfortables

e La conception du pont de nez moulé s'ajuste a la grande majorité
des usagés

® Courbure de base de la lentille 9.5

* Rencontre ANSI Z871+

Applications

e Lumiere artificielle
e Travail intérieur/extérieur
e Opération de chariot élévateur

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés g Lavable
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