FHCHE TECHNIQUE

ANSI/ISEA 105-2024

Données techniques

Couleur Noir

Tailles disponibles 12"-24"

Emballages Paquet en vrac

Emballé 144/Caisse

Dimensions du boitier (cm) 45,70 x 30.48 x 30.48

Poids du boitier (kg) 4,54

Pays d'origine Etats Unis

Matériau de la doublure Antimicrobien, Pritex

Haut du bras Manchette élastique

Plis 1pli

Doublure -

Construction Ample

Certifications Sans silicone, Conforme a la TAA

Circularité des produits Recyclable via le programme
Terracycle

Kut G ad I’d @ Réutilisable / Lavable

Manchon de largeur étroite en filament de
polyester texturé avec fibres antimicrobiennes - Données de performance

18" Niveau de coupe A2

Niveau de perforation ANSI -
e Hausse les normes pour les manchons de performance avec une

. . Niveau de chaleur de contact -
croissance globale de la performance et une meilleure valeur par

i . ANSI
rapport au manchons de Nylon traditionnel ou les mélanges de ) )
nylon-coton Niveau de flamme verticale -
ASTM F1358

e Fabriqué a partir d'une combinaison exclusive de filament de
polyester texturé

e Le tissu antimicrobien fournir un confort exceptionnel et ne causera
aucune irritation sur la peau

e Une résistance chimique supérieure aux acides, aux alcalis et
solvants organiques

e Stable contre I'eau de Javel

e Excellente résistance a abrasion et la fatigue

Applications

Fabrication de tole
Pulvérisation de peinture

Mise en conserve et recyclage
Assemblage

Moulage du plastique

e Préparation des aliments

CLE: (0 Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés ﬁLavable
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