FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Brun
Tailles disponibles oS
Emballages Un par sac
Emballé 144 Paire/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
Poids du boitier (kg) 6.70
~ . ¥ Pays.d'origine Ta'|'\'/v:c1n N
| v Lentilles Intérieur/ Extérieur Bleue
\ Style de montures Sans monture
Couleur de la lentille Clear
o \_ = Forme du visage Universel
—_— Revétement de la lentille Anti-rayures, Anti-buée
Pont nasal Caoutchouc
Branches Baionnette, Embouts en
caoutchouc
Dioptrique -
Courbe de base 9
Construction -
™ Certifications ANSI Z871, CSA Z94.3 Certifié,
Recon Conforme & la TAA, EN 166, EN
4 e 170, EN 172
Lunette de sécurité sans monture avec branches o _ ,
. . . . Circularité des produits Recyclable via le programme
brun clair, lentille bleu 1/0 avec enduit anti- Terracycle

rayures / Anti-réfléchissant

e La conception Iégére et sans monture offre une protection optimale

e Les branches a baionnette flexibles contiennent des coussinets en
caoutchouc pour un ajustement sécuritaire et antidérapant

e Le pont de nez réglable en caoutchouc offre un ajustement

confortable

Enduit de lentille anti-buée garde vos lentilles et votre vision claire

Courbure de base de la lentille 9

Rencontre ANSI Z87.1+

Rencontre CSA Z94.3

Applications

e Lumiére artificielle
e Travail intérieur/extérieur
e Opération de chariot élévateur

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés g Lavable
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