
MaxiFlex® Elite™ 
Gant en tricot de nylon ultra léger enduit de nitrile
avec fini en micro-mousse sur la paume et les
doigts - Paume en micro points

Le fini en micro-mousse nitrile sont compatibles avec les huiles
légères, fournira une bonne adhérence et une excellente résistance
à l'abrasion
Les micro points surélevés augmentent la longévité et permet d'être
plus coussiné dans les applications hautement répétitives
nécessitant une manipulation de précision
Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de
s'introduire dans le gant
100% sans silicone
Respirabilité plus e�icace - La chaleur de votre main se déplacera
rapidement sur la surface perméable à l'air avec ce gant 35% plus
mince lui permettant ainsi une respiration plus e�icace à 40%
comparé aux gants de mousse traditionnel
Respirabilité 360° - le revêtement de nitrile en micro-mousse breveté
o�re 360° de respirabilité rendant le gant résistant à la coupe avec la
meilleure aération sur le marché

Applications
Respirabilité, confort et durabilité maximum
Entretien et réparation légers
Contrôle de la qualité et inspection

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles --
Emballages Paquet en vrac
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Poids du boîtier (kg) 5.75
Pays d'origine Sri Lanka
Matériau de la doublure Lycra, Nylon
Revêtement Nitrile
Couleur du revêtement Blue
Couverture du revêtement Paume et bouts des doigts
Adhérence Micro-Mousse
Jauge 18
Manchette Poignet tricot
Protection contre les chocs --
Construction Tricot sans couture avec

revêtement
Certifications CFIA, Sans silicone, Sans latex
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle
Réutilisable / Lavable

Données de performance
Niveau d'abrasion ANSI 3
Niveau de perforation ANSI --
Niveau d'impact ANSI --
EN 388 4121X
EN 407 --
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