FCHE TECHNIQUE

ANSI/ISEA 105-2024

A2
B¢
Données techniques
L Couleur Jaune
J Tailles disponibles 10"-18"
II

Emballages Paquet en vrac
Emballé 144/Caisse
Dimensions du boitier (cm) 45,70 x 30.48 x 22.86
Poids du boitier (kg) 2.27
Pays d'origine Etats Unis
Matériau de la doublure Kevlar
Haut du bras Manchette élastique
Plis 1pli

I|I Doublure -

| | Construction Tricot sans couture

| Certifications Conforme a la TAA

I Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Recyclable via le programme

KUt G a I’d ® Terracycle

Manchon 1-pli Kevlar® - 18"
Données de performance

e Le Kevlar assure une excellente protection contre les coupures et

offre une résistance a la chaleur aux poignets et bras Niveau de coupe A2
e Le tricot sans couture offre plus de confort et flexibilité Niveau de perforation ANSI --
Niveau de chaleur de contact -

H H ANSI
Applications : .
Niveau de flamme verticale -
o Résistance aux coupures avec protection légére contre la chaleur ASTM F1358
e Applications automobiles

e Opérations de verre

. . JPne H 1 H
« Applications de chaleur légére Instructions d'entretien
A 7 <
v W X O,
Lavage a la Température Ne pas Culbuter Sec Faible
machine de l'eau 40 °C blanchir chauffage

CLE: (o Fabriqué a partir de matériaux recyclés ou biosourcés g Lavable
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