
Active™
Manchon d'oreille électronique monté sur
capuchon avec écoute active - NRR 23

Les microphones dépendant du niveau o�rent une qualité sonore
naturelle
Coussins souples avec système intelligent « Snap-In » pour un
remplacement facile
Réglage de taille lisse pour un confort et un joint optimisés
Comprend 2 piles AA de 1,5 V pour un nombre allant jusqu'à 1000
heures d'utilisation
Entrée sonore externe de 3,5 mm pour les lecteurs MP3, etc. Testé et
CE approuvé par rapport aux normes européennes et nord-
américaines

Applications
Aéroports
Applications de construction
Fabrication
Pétrole et gaz
Transport

Données techniques

Couleur Jaune
Tailles disponibles --
Emballages En boîte
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Style --
Type de protection Électronique
EN 352 --
Construction Système Dépendant du Niveau,

Entrée audio externe de 3,5 mm,
Coussinets encliquetables

Certifications --
Circularité des produits --

Données de performance
Classement NRR (ANSI S3.19-
1974)

23

Classement SNR --
SLC 80 --
Classe SLC 80 Class
CSA Z94.2 Class

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 264-47102
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