FICHE TECHNIQUE
oBJET: 267-HPF200

Données techniques

Couleur Lime
Tailles disponibles -

Emballages En boite

Emballé -

Dimensions du boitier (cm) 59,00 x 39.00 x 21.00
Poids du boitier (kg) 5.09

Pays d'origine Suede

Style Sans corde

Matériaux des bouchons d'oreille Mousse polyuréthane
Forme Conique

Matériau de la corde --

Nombre par boite -

EN 352 --

Construction -

Certifications Conforme a la TAA

Circularité des produits -

Données de performance

®
PI P Classement NRR (ANSI S319- 32
Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane 1974)
souple jetables - NRR 32 SRl =
SLC 80 -
* La mousse de polyuréthane souple permet une expansion lente pour Classe SLC 80 Class
s'adapter parfaitement a la taille et a la forme du conduit auditif CSA 794.2 Class

e La conception effilée s'adapte au contour naturel du conduit auditif
e X-Emboss a la fin de la fiche réduit la pression d'expansion pour un

confort optimal et une utilisation toute la journée H 1 H
e La surface scellée empéche les corps étrangers de pénétrer InStrUCtlonS d entretlen
* Réduction élevée et immédiate du bruit Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont
pas utilisés, ils doivent étre maintenus dans un état propre et
Applications sec.
e Applications de construction
e Fabrication
o Ateliers
e Energie
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