FICHE TECHNIQUE
oBlET: 267-HPR200C

Données techniques

Couleur Orange

Tailles disponibles -

Emballages En boite

Emballé -

Dimensions du boitier (cm) 59,00 x 39.00 x 21.00
Poids du boitier (kg) 8.80

Pays d'origine Suede

Style Avec corde
Matériaux des bouchons d'oreille Elastomére thermoplastique
Forme Brides

Matériau de la corde Fuselé

Nombre par boite -
EN 352 --
Construction -

Certifications Conforme a la TAA
Circularité des produits -

Données de performance

PI P® Classement NRR (ANSI S3.19- 23
Bouchons d'oreille a cordon TPE réutilisables - 1974)
NRR 23 Classement SNR --
SLC 80 --
o Evitez les blessures mineures et les irritations avec une surface lisse Classe SLC 80 Class
et répulsive CSA Z94.2 Class

e Combinaison de brides et de disques d'étanchéité pour un meilleur
confort de port et d'atténuation

e |'arbre raidi facilite l'insertion et évite le contact avec les pieces H 1 H
o dans Morsille Instructions d'entretien
* Image sonore naturelle et excellente pour la clarté et la Apres utilisation, nettoyez et désinfectez les bouchons avec

compréhension de la parole

* Réutilisable, ce qui rend ces bouchons d'oreille trés rentables

e Facile a stocker dans le paquet lorsque les fiches ne sont pas en
cours d'utilisation

e Les bouchons d'oreille peuvent étre nettoyés avec de I'eau et du
savon doux

e Le cordon textile non résonnant peut étre détaché facilement pour
plus de sécurité

du savon doux et de l'eau tiéde. Laissez sécher les bouchons
avant de les réutiliser. Les bouchons d'oreille doivent étre
inspectés régulierement pour s'il est en état de
fonctionnement.

Applications

Applications de construction
Fabrication

Ateliers

Energie
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