
Supersonic™ 
Lunette de sécurité sans monture avec branche
noir à cliquet, lentille dégradé avec enduit anti-
rayures / anti-buée

Conception sans monture très légère
Les branches à cliquet entièrement réglables s'étendent en longueur
Le coussinet de nez souple s'auto-ajuste pour un moulage
personnalisé
L'encadrement de mousse et la trousse de sangle optionnel s'installe
facilement pour la conversion en lunettes à poussière
Les teintes de lentilles s'adapte à une variété d'applications
Répond également aux exigences CSA Z94.3 pour le Canada
Courbure de base de la lentille 9

Applications
Applications industrielles
Inspection
Travail à l'extérieur

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles One Size
Emballages Un par sac
Emballé 144/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
Poids du boîtier (kg) 7.40
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Graduées
Style de montures Sans monture
Couleur de la lentille Clear
Forme du visage Universel
Revêtement de la lentille Anti-rayures, Anti-buée
Pont nasal Caoutchouc
Branches Longueur ajustable
Dioptrique --
Courbe de base 9
Construction --
Certifications ANSI Z87.1, CSA Z94.3 conforme,

Conforme à la TAA
Circularité des produits Recyclable via le programme

Terracycle

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 250-34-0031
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