FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Lime
Tailles disponibles -
Emballages Un par sac
Emballé --

—ﬂ L . Dimensions du boitier (cm) 60.00 x 37.50 X 42.50
_=—— i

- - Poids du boitier (kg) 7.60
" I - - Pays d'origine Taiwan

i - Lentilles Claire
Style de montures Sans monture
Couleur de la lentille Clear
Forme du visage Rond
Revétement de la lentille Anti-rayures, Anti-buée
Pont nasal Caoutchouc
Branches Baionnette
Dioptrique -
Courbe de base 9.75
Construction Diélectrique
Certifications ANSI Z871, CSA Z94.3 conforme,
. . ™ Conforme a la TAA, EN 166, EN
Q-V|S|0n 170, EN 172

Lunette de sécurité sans monture avec branche Circularité des produits -

noir-vert lime, lentille clair avec enduit anti-
rayures / anti-buée

* Pont de nez en caoutchouc souple offre une ajustement confortable

e L'embout de branche en caoutchouc co-injecté offre une excellent
dextérité

e Cadre non conducteur, diélectrique

e Enduit de lentille anti-buée

* Répond également aux exigences CSA Z94.3 pour le Canada

e Courbure de base de la lentille 9.75

Applications

e Fabrication générale
e Applications de construction
® Travail a l'intérieur
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