
Fortis™ II
Indirect Vent Goggle with Light Gray Body, Clear
Lens and Anti-Scratch / anti-buée™ Coating -
Neoprene Strap

O�re une ventilation indirecte pour la protection contre les
éclaboussures liquides
Large bride faciale pour un joint sécurisé
Corps flexible en caoutchouc souple/polyester pour un confort et un
ajustement optimaux
S'adapte confortablement sur la plupart des lunettes de prescription
La zone du nez s'est divisée pour s'adapter à la grande majorité des
utilisateurs
Large sangle de bandeau en néoprène réglable
La sangle de bandeau se fixe au cadre avec un clip pivotant pour
assurer un ajustement confortable
Revêtement de lentille sans™ brouillard
Livré individuellement en boîte
5.25 Objectif de courbe de base

Applications
Protection contre les éclaboussures de liquide, la poussière et les
impacts légers

Données techniques

Couleur Gris
Tailles disponibles One Size
Emballages Un par sac
Emballé 40/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 46.00 x 23.00 x 10.00
Poids du boîtier (kg) 5.00
Pays d'origine Malaisie
Ventilation Indirecte
Bandeau Caoutchouc néoprène
Couleur de la lentille Clear
Matériau du cadre Caoutchouc synthétique
Lentilles Claire
Revêtement de la lentille Anti-rayures, Anti-buée
Courbe de base 5
Construction --
Certifications ANSI Z87.1
Circularité des produits --
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