
PIP®
ANSI Type R Classe 3 Ripstop Softshell Black
Bottom Jacket

Tri-stratifié ripstop polyester softshell avec une doublure intérieure
de polaire de grille de polyester et une membrane de TPU
(polyuréthane thermoplastique)
La membrane TPU (polyuréthane thermoplastique) rend cette veste
extrêmement résistante à l'eau, coupe-vent et respirante
La doublure en polaire de grille réduit le poids du tissu tout en
augmentant la chaleur et améliore à la fois l'e�icacité de la mèche et
la respirabilité
2 " matériau réfléchissant segmenté
Capot réglable doublé de polaire amovible avec fixation à fermeture
éclair
Fermetures à glissière imperméables
Deux poches thoraciques extérieures et deux poches de chau�e-
mains inférieures avec fermetures à glissière imperméables
Poches de stylo sur la manche
Deux onglets micro
Trois grandes poches inférieures intérieures, y compris une poche
de tablette d'ordinateur
Réglages du brassard de crochet et de boucle
Réglage de la taille du cordon de serrant

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Jaune hi-vis
Tailles disponibles S-5X
Emballages Un par sac
Emballé 10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 66.00 x 44.00 x 22.00
Poids du boîtier (kg) 11.00
Pays d'origine Myanmar
Construction Bas Noir, Résistant à l'eau
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Hang Dry Nettoyage à
sec
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FICHE TECHNIQUE
OBJET: 333-1550
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