
PIP®
ANSI Type R Classe 2 Deux tons Quinze poche
Tech-Ready Ripstop Surveyors Veste avec mesh
back

Ripstop front o�re une excellente durabilité et une protection contre
les déchirures
Dos en polyester respirant
ruban bicolore de 2 po pour une visibilité optimale
Garniture réfléchissante noire tout autour pour plus de visibilité et de
sécurité
Fermeture à glissière
Onglets de micro avec couture renforcée
Cou rembourré pour le confort lorsque le gilet est chargé avec des
outils
Œillets au cou pour les gardiens d'outils / longes
2 poches supérieures de rabat de poitrine, la poche de poitrine
droite comprend des poches de stylo avec réglage pour maintenir
rabat vers le haut pour un accès plus facile
2 poches inférieures de rabat avec des œillets pour distribuer du
ruban de signalisation
2 poches de boîte d'eau ou de pulvérisation avec des languettes
élastiques pour sécuriser le contenu
2 poches supplémentaires plus petites
1 poche arrière plus grande avec fermetures à fermeture à glissière
2 poches internes inférieures de la tablette double avec fermeture à
glissière
1 poche thoracique interne avec onglet

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles M-5X
Emballages Un par sac
Emballé 30/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 48.00 x 36.00 x 54.00
Poids du boîtier (kg) 19.00
Pays d'origine Chine
Type de vêtements Gilets
Tissu Treillis, Ripstop, Polyester
Type réfléchissant Deux-tons
Fermeture Fermeture éclair
Nombre de poches 15
Type de poches Poche arrière surdimensionné
Construction --
Certifications --
Circularité des produits Réutilisable / Lavable

Données de performance
Type/Classe ANSI R2
Classe CSA --
Niveau CSA --

Instructions d'entretien

Lavage à la
machine

Température
de l’eau 40 °C

Ne pas
blanchir

Hang Dry Nettoyage à
sec
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FICHE TECHNIQUE
OBJET: 302-0900
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